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REGINA IPL +
ADVANCED AESTHETIC LIGHT TECHNOLOGY

PS

FOTO SPREY (ÜTÜLEME)
Çift Başlık! Çift Güç!



CROSS Şirketi olarak bugüne kadarki kazancımızın
büyük bir kısmını ürettiğimiz cihazlarda en gelişmiş
teknolojileri, en iyi kalitede ve en güzel görüntüde
sunmak için kullandık.

REGINA IPL PS+ yoğunlaştırılmış ışık atım sistemi
8 yıllık kanıtlanmış klinik uygulamalarla en son
teknolojiyi kullanarak mükemmel sonuç sağlar.

REGINA IPL PS+ sisteminde çift başlık mevcut olup
bu sayede güç 2 katına çıkarılmıştır.

REGINA IPL PS+ sisteminde başlıktaki geniş safir
atış alanı (12x46 mm), atışlar arasındaki kısa süre
(1 sn), Foto Sprey (ÜTÜLEME saniyede 3 atım)
özellikleri sayesinde hem ince ve cansız kıllarda daha
iyi sonuç alabileceğiniz gibi hem de çok daha hızlı
uygulama yapabileceksiniz. 

Tüm dünyada epilasyonda özellikle yüz ve vücut bölgesindeki ince
kıllarda sonuç alınamaması büyük sorun olmuştur.

REGINA IPL PS+ patentli teknolojisinde saniyede 3 atış (Ütüleme),
ayarlanabilir yüksek güç ve çift filtreleme sistemi sayesinde istenmeyen
kıllar ve ince tüyler üzerinde mükemmel sonuçlar alınır.

Cilde temas edilmeden uygulanan bu sistem sayesinde jel kullanılmaz
ve hızlı uygulama yapılır. Bu sayede tedavi sırasındaki hasta ve uzman
konforu artar.

FOTO SPREY (ÜTÜLEME) NEDİR?

•Çift Başlık, Çift Kullanım İmkanı
Cihaz ile beraber 1 adet standart 1 adet de soğutuculu başlık verilir.
Her başlığın atış ömrü 100.000 atış her başlık 50.000 atış garantisi
altındadır.

•Çift Güç Sistemi
Şirketimizin yeni geliştirdiği patentli ikiz güç sistemi sayesinde şarj süresi
azalıp atış tekrarı hızlanır, bu sayede daha iyi sonuçlar alınır ve
cihazınızın ömrü uzar.

GELİŞMİŞ IPL   TEKNOLOJİSİ:

REGINA IPL +
ADVANCED AESTHETIC LIGHT TECHNOLOGY

PS

GELİŞMİŞ IPL TEKNOLOJİSİ
REGINA IPL PS
FOTO SPREY (ÜTÜLEME)

Medical & Beauty Equipments

+

+ 



REGINA IPL PS  SİSTEMİNİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ:

Kare Atış teknolojisine dayanan Uzun Atış
ve Uzun Atışa Denk Atış teknolojilerinin
benimsenmesi, çeşitli cilt yüzeylerinde
etkili uygulama yapmayı mümkün kılar.
Işık akımını istenen seviyede hızlıca
durdurarak yan etki oluşma riskini ortadan
kaldırır ve hastanın kendisini rahatsız
hissetmesinin önüne geçer.

Tüylerin epilasyonunda temassız
uygulama yapılır ve jel kullanılmaz.

Daha büyük spot boyutu filtresi, daha
hızlı ve etkili epilasyon ve daha derine
nüfuz etme imkanı sağlar.

Kare Atış Teknolojisi: Jelsiz Uygulama Yöntemi:

Daha Büyük Spot Boyutu:

Kapanma zamanını ayarlama (780
milisaniyeye kadar) özelliği ile Çoklu Atış
(40 atışa kadar) teknolojisi, Cilde Ton
Kazandırma ve Cilt Sıkılaştırma işlemleri için
oldukça uygundur. Gebelik lekesi ve akne
tedavisinde de düşük akış ve yüksek enerji
yoğunluğu sayesinde harika sonuçlar verir.
Bu özelliği tavsiye ederiz.

“FOTO-TONLAMA” Özelliği:
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Kontrol Edilemeyen Atım
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Foto Sprey (Ütüleme) Özelliği
Saniyede 3 atış özelliği ile hızlı
ve etkili bir tedavi sunar.

Filtre

Standart Paket

Mevcut Filtre Boyutu

8x34 mm (Küçük)

10x38 mm (Orta)

12X46 mm (Büyük)

Standart Başlık

Değiştirilebilir

Çift Başlık Boyutu

n/A

450, 530, 560, 590, 640, 700nm

640nm

Soğutma Başlığı

Sabit

Tek Başlık Boyutu

560, 640, 700nm

n/A

n/A

•12 Cilt Rengi Seçeneği Mevcuttur
 
                           Daha ayrıntılı bir Cilt Rengi seçme olanağı, daha iyi bir uygulama yapma imkanı sağlar.

•Güçlü ve Gelişmiş Filtre Seçimi
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Patentli ikiz güç sistemi sayesinde cihaz kendisini iki kere şarj eder. Bu sayede
cihazımız saniyede 3 atış yapabilir. Bu da bizim daha hızlı bir tedavi sunarak
çok daha hızlı ve iyi sonuçlar elde etmemizi sağlar.

FOTO SPREY (ÜTÜLEME) ÖZELLİĞİ:

TEKNİK ÖZELLİKLER:

IŞIK KAYNAĞI

DALGABOYU

STANDART FİLTRE

GÜÇ

SPOT BOYUTU

ATIŞ TİPİ

ATIŞ SÜRESİ

ATIŞ ARALIĞI

TEKRARLAMA ORANI

SOĞUTUCU BAŞLIK SİSTEMİ

KONTROL

ELEKTRİK GEREKSİNİMLERİ

LAMBA ÖMRÜ

GARANTİ

TÜKETİM GÜCÜ

EBAT

AĞIRLIK

Xenon Flaş Lamba

450 ~ 1200nm

Soğutucu Olmayan Başlık: 560(Orta), 590(Orta),

640(Büyük)nm

Soğutucu Başlık: 640nm (Küçük)

2~80J/cm2 (atış olarak: 45 J/cm2 ‘ye kadar)

8x34 (Küçük), 10x38 (Orta), 12x46 (Büyük) mm

Tek, Çift, Üçlü, Çoklu

5 ~ 300ms

5 ~ 99ms (1~3 atış) / 5 ~ 780ms (Çoklu atış)

3 Hz’ye kadar (Saniyede 3 atış)

Peltier Soğutma Sistemi

10.4” dokunmatik LCD ekran

AC220V ± %10 ~ 50Hz/60Hz, 10A

100.000 Atış (Her başlık için 50.000 atış garantisi)

2 Yıl

1500 W

502 x 565 x 1046 mm

46 kg

www.crossbeauty.com
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- KALICI FOTO EPİLASYON
- PİGMENT TEDAVİLERİ
- TELENJİEKTAZI
- KILCAL DAMAR TEDAVİSİ

UYGULAMA ALANLARI:

- CİLT GENÇLEŞTİRME
- AKNE, VULGARİS TEDAVİSİ
- ROZASEA TEDAVİSİ


